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ELECTPRO® LINEMAN 31 AB3 CEKET VE PANTOLON
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Maksimum Guvenlik ve Konforun Bulustugu
Nokta!

Elektrik arkina karsi koruma saglayan, isi ve aleve dayanikl,
yuksek gorundrlukli ve anti statik 6zellikli ELECTPRO® LINEMAN
Elektrik Ark Elbisesi 31 AB3 ile tanisin. iki parcali bu elbise, zorlu
calisma kosullarinda Ustiin performans ve guvenlik sunmak igin

tasarlanmistir.

One Cikan Ozellikler:

Ist ve Aleve Dayaniklilik: Yiksek sicaklik ve alevlere karsi etkili

koruma saglar.

Elektrik Arkina Karsi Koruma: Elektrik arkinin isi, basing ve erimis

parcaciklarinin olumsuz etkilerine karsi viicudunuzu korur.

Yuksek Gortinurluk: Sari-gri-sari alev almaz reflektif seritler

sayesinde her kosulda fark edilmenizi saglar.

Antistatik Ozellik: Statik elektrigin birikimini énleyerek guvenli bir

calisma ortami olusturur.

Ergonomik Tasarim: EN ISO 13688 standardina uygun ergonomik

yapisiyla rahat hareket imkani sunar

Standartlar
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A1+A2 B1 C1F2



TEKNIK BILGILER

Katman Sistemi

e Di1s Katman: Yiksek teknoloji Grinu Teijinconex®, Lenzing™FR, PES ve Belltron® liflerinden olusan
6zel bir karisim kullaniimistir. Bu lifler, Gstin isi ve alev dayanikliligl, mekanik mukavemet ve antistatik
Ozellikler sunar.

o i¢ Katman: Lenzing™FR, Teijinconex® ve Belltron® liflerinin benzersiz kombinasyonu ile Gretilmistir.
Bu katman, ekstra konfor ve koruma saglayarak uzun sureli kullanimlarda bile rahatlik sunar.

o Reflektif Seritler: 50mm genisliginde sari-gri-sari alev almaz 6zellikte.

Sertifikalar ve Standartlar:

o CE Sertifikasi: (EU) 2016/425 KKD yénetmeligine gére AT Tip inceleme Sertifikasina sahiptir ve CE
isareti tasir.

o IEC 61482-2: Avrupa standartlarina gore elektrik arkina karsi koruma saglar.

e EN 61482-1-2: Ark koruma seviyesi Sinif 2 (7kA).

e EN IEC 61482-1-1: ATPV degeri 31 cal/cm?

e EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F2 performans seviyeleri ile isi ve aleve karsi koruma.

e EN 1149-5: Antistatik 6zelliklere sahiptir.

e EN 17353: Gelistirilmis gortnudrlik donanimlari standardina gore Tip AB3.

e EN ISO 13688: Ergonomik ve tasarim gereksinimlerini karsilar.

Performans Seviyeleri

e Sinirh Alev Yayilimi (EN ISO 11612): A1+A2
o Konvektif Isi (EN ISO 9151): B1

e Radyan Isi (EN ISO 6942): C1

e Kontak Isisi (EN ISO 12127): F2

Neden ELECTPRO® LINEMAN 31 AB3?

ELECTPRO® LINEMAN 31 AB3, elektrik sektoériinde ¢alisan profesyoneller icin ideal bir ¢ozimdur. Yuksek kaliteli
malzemeleri ve ileri teknolojisiyle, en zorlu ¢alisma ortamlarinda bile maksimum koruma ve konfor sunar. Antistatik ve

yuksek gorunurlukli 6zellikleriyle, guivenliginizi bir Gst seviyeye tasir.
Kullanim Alanlari:

e Elektrik dagitim ve iletim hatlar
e EnduUstriyel tesisler

e Acil durum mudahale ekipleri

e YUksek riskli cahisma ortamlari

Siparis ve Bilgi igin
Guvenliginiz icin dogru beden se¢imi ve uygun aksesuarlarin kullanimi 6nemlidir. Detayl bilgi ve siparis icin lutfen bizimle

iletisime gegin.



ELECTPRO BEDEN OLCULERI

BEDEN Kisi BOYU Kisi GOGUS KiSi BEL CEKET ARK OPERASYON GiYSisi
(CM) OLCUSU (cm) GEVRESI (CM) BOYU (C™m iCIN CEKET BOYU (CM)
)
S 164-170 88-96 62-72 83 93
46/48
M 170-176 96-104 72-82 83 93
50/52
L 176-182 104-112 82-92 85 95
54/56
XL 182-188 112-120 92-102 85 95
58/60
XXL 188-192 120-128 102-112 87 97
62/64

TOLERANS + %2

ELECTPRO® ile Guvende Kalin, Rahat Calisin!

*Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalaridir.

*Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasidir.

*Belltron® Swicofil AG firmasinin tescilli markasidir.

*Web sitesinde sunulan renkler ve tasarimlar ile orijinal iiriinler arasinda farkliliklar olabilir.

*ist.com.tr web sitesinde saglanan tiim bilgiler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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