
Wolf® VF-EFi150xx 40cm Ex-proof Fan

IMPA code: 591507

Sertifikasyon

Ramfan VF-EFi150xx, 40 cm ATEX onaylı tehlikeli alan
fanıdır. Patlayıcı atmosferlerde güvenlik için ATEX ve
IECEx onaylıdır.
Serinin en büyük fanıdır.
Tehlikeli ortamlarda kullanıma uygundur.
Fan, birden fazla ünitenin birleştirilerek hava akışını
artırmasına olanak tanıyan istiflenebilir bir tasarıma
sahiptir
İstiflenebilir tasarım, depolama alanı gereksinimlerini
de azaltır.
IP55, toz ve suya karşı dayanıklıdır.
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7 ve EN14986
standartlarına uygundur.
Gaz Grupları: IIA, IIB
EX II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb
EX II 2 G Ex h IIB T6 Gb 

Teknik Özellikler 

En yüksek hava akışı: 4,459 cfm (7,580 m³/saat)
kadar.
Dayanıklı PC/ABS anti-statik kasa, şu özelliklere
sahiptir: Hava koşullarına dayanıklı, Alev geciktirici,
Kimyasal direnci yüksek.
IP55 su geçirmez, yağmur testi yapılmış anahtar
muhafazası.
Voltaj aralığı: 115V/230V.
Çeşitli havalandırma borularını takmak için 2 adet
boru adaptörü ile birlikte gelir.

Standartlar

Ex-Proof (ATEX) IECEx



TEKNİK BİLGİLER

FANLAR/VANTİLATÖRLER

40CM FAN/VANTİLATÖR- WOLF VF-EFI150xx 40CM EX-PROOF FAN

ÜRÜN REFERANSI VF-EFI150xx (115V) VF-EFI150xx (230V)

ÜRÜN TANIMI 115V 40cm Tehlikeli Bölge Fanı /

Vantilatör

230V 40cm Tehlikeli Bölge Fanı /

Vantilatör

KOD II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb

II 2 G Ex h IIB T6 Gb

KORUMA TİPİ 'db' flameproof enclosures

'eb' increased safety

'h' non-electrical equipment

GAZ ALAN SINIFLANDIRMASI Zone 1 & 2, Gaz Grupları IIA ve IIB

MAKSİMUM YÜZEY SICAKLIĞI(GAZ) T6

ORTAM SICAKLIĞI(GAZ) -20°C TO +40°C

SERTİFİKA DEMKO 09 ATEX 0926969X

IECEx UL 13.0062X

YAPI(KASA) Anti-statik PolikarbonatABS Alaşım

MOTOR 1.5 Hp (1.1 kW)

VOLTAJ 115V 50/60Hz 230V 50/60Hz

Amps:BAŞLANGIÇ

Amps:ÇALIŞMA

115V: 80A

115V: 15A

230V: 40A

230V: 8A

HAVA AKIŞI – SERBEST HAVA 4,459 cfm (7,580 m³/saat)



HAVA AKIŞI – KANAL BOYUNCA: 4.6m wIth

BİR 90° DÖNÜŞ:

3,179 cfm (5,404 m³/saat)

IP KORUMA SINIFI IP55

ÖLÇÜLER(Y/K/d) 48 x 46 x 41 cm

AĞIRLIK 28kg

KANAL ADAPTÖRLERİ 2

GÜRÜLTÜ 90.2 dB @ 1m


