
Alüminize Viskon Radyan Isı veErimiş 
Metal Sıçramalarına Karşı Elbise
(Ceket ve Pantolon)

P/N : 13375511
800V

EN ISO 11612
A1  B1  C3  D3

E3  F1

İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI Ürünü web sitemizde incelemek ve teklif almak için 
telefonunuzun kamerasıyla QR kodu taratın



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

Ürün Özellikleri

EN ISO 11612 -  PERFORMANS SINIFI  
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI A1 
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI B1 
EN ISO 6942 - RADYAN ISI C3 
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI  D3 
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI E3 
ISO 12127 - KONTAK ISISI F1 

 

Beden seçiminden önce ihtiyacınız olan beden ölçülerini alıp satış 
ekibimize bildirmeniz doğru ölçüyü bulmanızda yardımcı olacaktır.

BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN BOY GÖĞÜS PAN.BOY
88-96

96-104

104-112

112-120

120-128

FYRAL® serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları;  yüksek ısı ve alevin, erimiş metal 
sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015   'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standart-
larına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

Elbise, ceket ve pantolondandan oluşur.

Elbise tek katmanlıdır.

Yardımcı aksesuarlar:  başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük,  tozluk.

Dış katman: Alüm�n�ze V�skon FR
Katman sistemi: Tek katlı 

EN ISO 11612
A1  B1  C3  D3

E3  F1
FYRAL® 800V Ceket ve pantolondan oluşur.
Görseldeki Başlık , Kolluk, Önlük, Eldiven, Tozluk gibi ürünler FYRAL® 800V ürüne dahil değildir, ayrı sipariş edilmelidir.



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

Tamamlayıcı Ürünler

FYRAL® 820V 
Alüminize 

Dökümcü Başlığı

FYRAL® 810V 
Alüminize 

Dökümcü Askılı Önlüğü

FYRAL® 840V 
Alüminize 

Dökümcü Kolluğu

FYRAL® 850V 
Alüminize Dökümcü Ters Önlüğü

FYRAL® 830V 
Alüminize 

Dökümcü Tozluğu

B13 & B15 
Isıya Dayanıklı Eldiven

FYRAL® 800V Ceket ve pantolondan oluşur.
Görseldeki Başlık , Kolluk, Önlük, Eldiven, Tozluk gibi ürünler FYRAL® 800V ürüne dahil değildir, ayrı sipariş edilmelidir.

Ürünü web sitemizde incelemek ve teklif almak için 
telefonunuzun kamerasıyla QR kodu taratın


