
Radyan Isı ve Erimiş Metal 
Sıçramalarına Karşı Koruyucu  
Alüminize Dökümcü Tozluğu

P/N : 13075022
330V

Ürünü web sitemizde incelemek ve teklif almak için 
telefonunuzun kamerasıyla QR kodu taratın

İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına 
Karşı Güçlendirilmiş 3 Katlı Alüminize 
Tozluk

FYRAL® 330V Radyan Isı ve Erimiş Metal 
Sıçramalarına Karşı Koruyucu İzoleli Alüminize 
Dökümcü tozluğu, dökümhane ve metal 
işleme sektörlerinde çalışan profesyoneller için 
özel olarak tasarlanmış, dışta alüminize viskon 
kumaşı olmak üzere içten izole katman yapısı 
yüksek ısı, alev, erimiş metal sıçramaları ve 
yoğun radyan ısının etkilerine karşı üstün 
koruma sağlar. 

Isı, Alev ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı 
Koruma: Yüksek ısı, alev, erimiş metal 
sıçramaları ve radyan ısıya karşı 3 katmanlı yapı 
ile yüksek güvenlik sağlar.

Ergonomik ve Konforlu Tasarım:  EN ISO 13688 
standardına uygun, kullanıcı dostu, rahat 
hareket edilebilir ve güvenli bir tasarıma 
sahiptir.

Yüksek Koruma: 3 katmanlı yapısıyla ekstra 
koruma sunar; alüminize viskon dış kumaşı, 
aramid keçe ısı bariyeri ve aramid-viskon iç 
astar ile mükemmel koruma sağlar.

Kullanım Konforu: Üç katlı olarak tasarlanan 
tozluk, hafif ve dayanıklı kumaşları sayesinde 
maksimum koruma sağlarken, kolay giyilip 
çıkarılabilen yapısıyla uzun süreli kullanımlarda 
yüksek konfor sunar.

EN ISO 11612
A1  B1  C3  D3

E3  F2

EN ISO 11612 -  PERFORMANS SINIFI  
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI A1 
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI B1 
EN ISO 6942 - RADYAN ISI C3 
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI  D3 
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI E3 
ISO 12127 - KONTAK ISISI F2 

 

Dış katman: Alüm�n�ze V�skon FR
Isı bariyeri: %100 Aram�d keçe
İç astar: %50 Nomex®, %50 V�skon FR
Katman sistemi: 3 katmanlıdır.

®

®

Kevlar® ve Nomex®, Arcl�n f�rmasının tesc�ll� t�car� markalarıdır.


