
İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI

900DF
Alüminize Ceket & Pantolon

P/N: 13305111

Öne Çıkan Özellikler:
• Radyan Isı ve Erimiş Metal Koruması: Vücudu, kolları ve bacakları yüksek ısı, alev ve metal 

sıçramalarına karşı korur.
• Ergonomik Tasarım: EN ISO 13688 standardına uygun ergonomik yapısıyla rahat hareket imkanı 

sunar.
• Antistatik Özellik: Statik elektriğin birikimini önleyerek daha güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
• Kullanım Konforu: Tek katlı, ceket ve pantolon şeklinde tasarlanmıştır; hafif ve kullanımı kolaydır.

İnce ve yumuşak kumaşı, viskon içeriği sayesinde üstün giyim konforu sunar.
• Yüksek Kaliteli Aksesuarlar: Alev almaz siyah tekstil fermuarı (cırt bant) ve FR tip kemik dişli 

fermuar kullanılmıştır.
• Dayanıklı Dikişler: %100 Aramid iplik ile dikilmiştir, yüksek dayanıklılık ve güvenilir kullanım sağlar.
• Gelişmiş Koruma: Fermuarı koruyan ön pat ile alev girişini önler, yüksek düzeyde koruma sağlar.

FYRAL® 900 DF Comfort, zorlu endüstriyel koşullarda çalışan profesyoneller için 
özel olarak tasarlanmış, yenilikçi "Dual-Fabric" (çift kumaş) teknolojisiyle donatılmış 
yüksek teknolojili bir koruyucu elbisedir. Ön cephesinde yer alan alüminize viskon 
kumaş ile vücudu yüksek ısı, alev, erimiş metal sıçramaları ve yoğun radyan ısının 
zararlı etkilerine karşı bir kalkan gibi korurken; arka kısmında kullanılan nefes 
alabilen, yüksek performanslı koruyucu elyaflar sayesinde hava sirkülasyonuna izin 
vererek kullanıcıya ferahlık sağlar. Avrupa standartlarına tam uyumlu olarak üretilen 
bu tasarım, profesyonel kullanıcıların uzun süreli operasyonlarda maruz kaldığı 
fiziksel yorgunluğu önlemek ve iş verimliliğini artırmak amacıyla, üstün güvenlik ile 
maksimum konforu tek bir yapıda buluşturacak şekilde geliştirilmiştir.

Ön Taraf: Alüminize viskon kumaş sayesinde yüksek ısıya karşı dayanıklılık ve ısı 
yansıtma özelliğiyle koruma sağlar.

Arka Taraf: Viskon FR, yün, poliamid, para-aramid ve antistatik elyafın bir araya 
geldiği bu yüksek teknoloji ürünü kumaş, üstün ısı dayanımı, konfor, dayanıklılık ve 
antistatik özellikleri bir arada sunar.

Kullanım alanları:
• Metalurji tesisleri ve dökümhaneler
• Petrokimya endüstrileri
• Endüstriyel bakım ve onarım ekipleri
• Enerji üretim tesisleri 

BOY (cm)   GÖĞÜS (cm) BEL ÇEVRESİ (cm)
S    46/48 164-170 88-96 84-92 109

M    50/52 170-176 96-104 92-100 112

L     54/56 176-182 104-112 100-108 115

XL   58/60 182-188 112-120 108-116 118

XXL 62/64 182-188 120-128 116-124 121

FYRAL® BEDEN ÖLÇÜLERİ

   BEDEN PANTOLON BOYU (cm)

TOLERANS     ±   % 2  

Ön Taraf Performans Sınıfları;
• Sınırlı Alev Yayılımı (EN ISO 15025): A1
• Konvektif Isı (EN ISO 9151): B1
• Radyan Isı (EN ISO 6942): C3
• Erimiş Alüminyum Sıçraması (EN ISO 9185): D2
• Erimiş Demir Sıçraması (EN ISO 9185): E3
• Kontak Isısı (EN ISO 12127): F1

Arka Taraf Performans Sınıfları;
• Sınırlı Alev Yayılımı (EN ISO 15025): A1
• Konvektif Isı (EN ISO 9151): B1
• Radyan Isı (EN ISO 6942): C1
• Erimiş Alüminyum Sıçraması (EN ISO 9185): D3
• Erimiş Demir Sıçraması (EN ISO 9185): E3
• Kontak Isısı (EN ISO 12127): F1

Performans Seviyeleri (EN ISO 11612)

EN ISO 11612:2015 
Ön: A1 B1 C3 D2 E3 F1 

Arka: A1 B1 C1 D3 E3 F1

EN 1149-5:2018


