
Scott™ T/A Line Sabit Hava Akış Manifoldu

Solunuma zararlı gaz ve / veya partiküllerin bulunduğu ortamlarda

çalışan personel tarafından uzun süreli konforlu kullanım için

tasarlanmıştır. 

T/A LİNE en 1835'e uygun üretilmiştir.

Bu cihaz mutlaka EN 12021 standardına uygun hava sağlayan temiz

hava kompresörleri ile birlikte kullanılmalıdır. (AFU 300 veya AFU

600 filtreleme cihazları ile kullanılabilir.)

CE işareti taşımaktadır.

Kullanım Amacı :

Solunuma zararlı gaz ve / veya partiküllerin bulunduğu

ortamlarda çalışan personel tarafından uzun süreli konforlu

kullanım için tasarlanmıştır.

T/A LINE en 1835'e uygun üretilmiştir.

Bu cihaz mutlaka EN 12021 standardına uygun hava sağlayan

temiz hava kompresörleri ile birlikte kullanılmalıdır. (AFU

300 veya AFU 600 filtreleme cihazları ile kullanılabilir.

Regülatör kullanıcının yeterli hava akışını sağlamak için

değişken basıncı kullanır.

Susturucu görevi gören yerleşik göstergede kullanıcıya yağa

kirlenmiş hava beslemesi konusunda uyarır.

Bir uyarı düdüğü üreticinin minimum seviyesinin altında

düşük basınç ve akış hakkında bilgi verir.

T-A line , Tornado başlıklarının tamamı ile kullanılmak üzere

tasarlanmıştır, ancak T7 ve T8 yüzeyleri için kullanılmaz.

AFU 300 ve AFU600 havayolu filtreleme üniteleri ile tamamen

uyumludur.

Ana hava yolu sistemi 2.5 ile 7.0 bar arasında dakikada

minimum 140 litre ve maksimum 200 litre tedarik etme

kapasitesine sahiptir.

T/A LINE 15 bar çalışma basıncı bulunan 10m uzunluğundaki

SCOTT hava yolu hortumları ile kullanıma uygundur.

Dizayn : 



Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

Tornado Başlık ( baretli veya baretsiz) veya Scott maske ( tam

yüz veya yarım yüz)

Yüz sipri ( başlık ve maskelere entegre olarak verilir.

T/A LINE hava regülatörü (hava besleme regülatörü, hava

hortumu, filtre)

Bel emeri

Hafif ve kompakt yapısı ile kolay kullanım


