
3M™ Scott™ 9lt 300 Bar Kompozit Basınçlı Temiz Hava Tüpü

Hafif, tamamen sarılmış Karbon Yapı, Silindirler karbon fiber,

fiberglas ve epoksi reçineden oluşan bir dış sargıya sahip

alüminyum bir iç kabuktan oluşur

300 Bar şarj basıncı

Uygulanabilir CE/ISO standartlarına uygun olarak üretilmiştir, PED

onaylıdır

Standartlar

CE İşareti

TEKNİK BİLGİLER



Önemli Noktalar

Hafif, tamamen sarılmış Karbon Yapı, Silindirler
karbon fiber, fiberglas ve epoksi reçineden

oluşan bir dış sargıya sahip alüminyum bir iç
kabuktan oluşur

300 Bar şarj basıncı
Uygulanabilir CE/ISO standartlarına uygun

olarak üretilmiştir, PED onaylıdır
61 Dakikalık Nominal Süre - 40lpm hava

tüketimine dayalı

3M™ Scott™ 2460 Serisi Silindirler, fiber sarılı karbondan üretilmiş olup 300 barlık bir silindir valfi ile donatılmıştır.

Solunum cihazlarının günlük kullanımı için tasarlanan 3M Scott, 2460 Serisi Silindirleri sunar. Bu hafif karbon sarılı

silindirler, 300 barlık bir silindir valfiyle donatılmıştır.


