
3M™ Scott™ v320 Termal Görüntüleyici

Durumsal farkındalığı artırmak ve itfaiyecilerin sınırlı görüş

koşullarında gezinmesini sağlamak için net görüntüler

Çoklu ışık koşulları için yüksek çözünürlüklü sensörler ve yüksek

kontrastlı ekranlar

8 saate kadar uzatılmış ömre sahip çıkarılabilir, şarj edilebilir piller

Toplamda 4 adet kit çeşidi vardır;

3M™ Scott™ V320 Thermal Imager 9Hz Fahrenheit
Kiti
3M™ Scott™ V320 Thermal Imager 25Hz Fahrenheit
Kiti
3M™ Scott™ V320 Thermal Imager 9Hz Celsius Kiti
3M™ Scott™ V320 Thermal Imager 25Hz Celsius Kiti

TEKNİK BİLGİLER

3M™ Scott™ V320 Termal Görüntüleme Kameraları, itfaiyecilere zorlu koşullarda daha iyi kararlar vermeleri için gelişmiş

durumsal farkındalık sağlar.



Yangın söndürme için tasarlanan 3M™ Scott™ V320 Termal Görüntüleme Kamerası, itfaiyecilerin sınırlı görüş koşullarında

gezinmesini sağlayan net görüntüler sağlar. Termal Görüntüleyici, kritik bilgiler sağlamak için çoklu ışık koşullarında

görülebilen yüksek çözünürlüklü sensörler ve yüksek kontrastlı ekranlar içerir. Kamera, çıkarılabilir, şarj edilebilir bir pil

ile 8 saate kadar daha uzun pil ömrü sunar. Tek bir AÇMA/KAPATMA düğmesi, menü gerektirmeden kolay kullanım sağlar.

Termal Görüntüleyici hızlı başlatma süresine sahiptir ve güç düğmesi etkinleştirildikten sonraki beş saniye içinde

kullanıma hazırdır. Cihazlar, eldivenli bir el için konforlu ve zorlayıcı koşullara dayanacak hafif, dayanıklı, ergonomik bir

tasarım sunar. V320 Termal Görüntüleyici, 320 X 240 yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahiptir. Ürün seti, V320 kamera, 2

pil, bir cihaz tutucu, bir masaüstü şarj cihazı ve geri çekilebilir bir kordon içerir.


