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İST Kabinli Duş sistemleri ile aşırı önlemler gerektiren koşullarda
çalışanların güvenliğini sağlayabilmek için kalıcı çözümler üreten
firmamız; anahtar teslimi kabinli, ısıtmalı, izolasyonlu bina
dışında ve bina içinde kullanıma uygun acil göz ve vücut duşu
çözümleri sunmaktadır.

Acil durumlarda daima çalıştırılmaya hazır, uygun sıcaklıkta bir
su sıcaklığı sağlamaktadır.

Acil duşlar EN 15154 e göre belgelendirilmiş ve ANSI Z358.1’e
uygun olarak tasarlanmıştır.

Aşırı koşulların gereksinimlerine uygun izole edilmiş, güneşin ve
aşırı soğukların tahrip edici etkilerine karşı yüksek kaliteli
malzemelerden imal edilmiştir.

İhtiyaçlarınız doğrultularında uygun sistem ile acil güvenlik
duşları ve göz yıkama duşlarınızı güvenle kullanabilirsiniz. 

Ürünlerimiz yanıcı patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun olarak
ex-proof olarak üretilmekte olup ihtiyaç duyulan endüstriyel
ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir.
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İST Kabinli Duş sistemleri ile aşırı önlemler gerektiren koşullarda çalışanların güvenliğini sağlayabilmek için
kalıcı çözümler üreten firmamız; anahtar teslimi kabinli, ısıtmalı, izolasyonlu bina dışında ve bina içinde
kullanıma uygun acil göz ve vücut duşu çözümleri sunmaktadır.

Acil durumlarda daima çalıştırılmaya hazır, uygun sıcaklıkta bir su sıcaklığı sağlamaktadır.

Acil duşlar EN 15154 e göre belgelendirilmiş ve ANSI Z358.1’e uygun olarak tasarlanmıştır.

Aşırı koşulların gereksinimlerine uygun izole edilmiş, güneşin ve aşırı soğukların tahrip edici etkilerine karşı
yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir.

İhtiyaçlarınız doğrultularında uygun sistem ile acil güvenlik duşları ve göz yıkama duşlarınızı güvenle
kullanabilirsiniz. 

Ürünlerimiz yanıcı patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun olarak ex-proof olarak üretilmekte olup ihtiyaç
duyulan endüstriyel ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir.

 


