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Acil Dus Sistemi, Kabinli, izoleli, Isitmali Bina Disi icin, ISTEC Tip ESW-
CMO-6

Uriin Kodu: 15037600 - Ilik Su Isiticili

L IST Kabinli Dus sistemleri ile asiri nlemler gerektiren kosullarda
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calisanlarin guvenligini saglayabilmek icin kalici ¢coziimler Greten

firmamiz; anahtar teslimi kabinli, 1sitmall, izolasyonlu bina disinda

| T ve bina icinde kullanima uygun acil géz ve viicut dusu ¢ézimleri
[ ‘ sunmaktadir.

Acil durumlarda daima calistiriimaya hazir, uygun sicaklikta bir su

sicakhgi saglamaktadir.

Acil duslar EN 15154 e gore belgelendirilmis ve ANSI Z358.1'e

uygun olarak tasarlanmistir.

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarina uyumlu ve ANSI

standardina goére dizayn edilmis paslanmaz celik géz ve viicut dusu

» ‘ bulunur.

J Asiri kosullarin gereksinimlerine uygun izole edilmis, glinesin ve
Zgg J asiri soguklarin tahrip edici etkilerine karsi yuksek kaliteli

malzemelerden imal edilmistir.

ihtiyaglariniz dogrultularinda uygun sistem ile acil giivenlik duslari

ve gbz yikama duslarinizi glivenle kullanabilirsiniz.

Uriinlerimiz yanici patlayici ortamlarda calismaya uygun olarak ex-

proof olarak Uretilmekte olup ihtiya¢ duyulan endustriyel ortama

uygun olarak dizayn edilebilmektedir.

Standartlar
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LISTED
CE isareti ANSI /ISEA Z358.1-  ANSI / ISEA Z358.1- Ex-Proof (ATEX) GOST-R ANSI standartlarina

2014 2014 (Plumbing) uygundur.
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EN 15154-1 EN 15154-2



TEKNIK BILGILER

iST Kabinli Dus sistemleri ile asiri dnlemler gerektiren kosullarda calisanlarin giivenligini saglayabilmek icin kalici
¢6zumler treten firmamiz; anahtar teslimi kabinli, isitmali, izolasyonlu bina disinda ve bina icinde kullanima uygun acil

g6z ve vicut dusu ¢ézimleri sunmaktadir.
Acil durumlarda daima calistirilmaya hazir, uygun sicaklikta bir su sicakhgi saglamaktadir.
Acil duslar EN 15154 e gére belgelendirilmis ve ANSI Z358.1'e uygun olarak tasarlanmistir.

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarina uyumlu ve ANSI standardina gore dizayn edilmis paslanmaz celik géz ve viicut

dusu bulunur.

Asiri kosullarin gereksinimlerine uygun izole edilmis, glinesin ve asiri soguklarin tahrip edici etkilerine karsi yiksek
kaliteli malzemelerden imal edilmistir.

intiyaclariniz dogrultularinda uygun sistem ile acil giivenlik duslari ve géz yikama duslarinizi giivenle kullanabilirsiniz.

Uriinlerimiz yanici patlayici ortamlarda calismaya uygun olarak ex-proof olarak iiretilmekte olup ihtiya¢ duyulan

endustriyel ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir.

1285 It su isitici tank ile sisteme 1lik su (15-30 °C) saglanir.

Ik su hazirlama tanki 6zellikleri

Isitici tank kapasitesi: 1285 It.

304 paslanmaz celik

Ik Su sicakhgi: 15-30 °C
Toplam isitici giicii (kW): 18 kW

380 V.AC/ 3 fazl/50 Hz.

Dijital termostat ve termometre tabanli dijital islemci

KABIN OZELLIiKLERI

Su gecirmez duvarlar ve tavan

Kabin celik profil Gizerine su kontrplagi ile kapatiimistir.
Uzeri icten ve distan %100 fiberglas kaplanmistir.

Doga olaylarina ve glnes isiklarina karsi dayanikhdir.
izolasyon kalinligi 50 mm'dir

Kapilar: ice ve disa dogru agilabilen, carpmali tip

Forklift veya ving ile tasimaya uygundur

Olgiiler :
Distan :130 x 130 x 270 cm

icten :118 x 118 x 248 cm

GOz VE vUCUT DUSU OZELLIKLERi

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarina uyumlu ve ANSI standardina goére dizayn edilmis paslanmaz celik géz ve viicut
dusu bulunur.



Hem g6z yikama dusu, hem de viicut dusu ayri ayri el kumandahdir.

Dus canagi ve tum borular paslanmaz celikten imal edilmistir..

Boru Gévdesi : 1 1/4" Paslanmaz Celik

Dus Canagi : Cap 300 mm Paslanmaz Celik
Su Akisi : min 6 It/dk (G6z Dusu) min 60 It/dk (Vicut Dusu)

SiISTEM OZELLIKLERI

SOGUK SU SIZDIRMA VANASI (FREEZE PROTECTION VALVE)

SICAK SU SIZDIRMA VANASI (SCALD PROTECTION VALVE)

TERMOSTATIK VALF (THERMO-MIXING VALVE)

ELEKTRIKLi ALARM (ISIKLI)

ELEKTRIKLi ALARM (SESLI)

BASING YUKSELTICi POMPA (HIDROFOR)

ELEKTRIKLi ORTAM ISITICI

iC AYDINLATMA ISIGI

ge nogfeund or type unknown
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Elektrik Flansh Su Girisi Gorsel Alarm GOz Dusu Kapagi
Baglanti
Kutusu

. Kaynar Su Su Basing Panik Bar GRP Platform
Onleyici Vana Gostergesi Aktivasyonu



.

Sicak & Soguk Su Ayak Pedal Atik Su E-GSM Uyari Atik Su Deposu Cek Valf
Karistirici Vana Kumandasi Pompasi Cihazi
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Kauguk Toz Kapagi Standartlara Tetikli Vana Yakinlik & Basing Pislik Tutucu
Uygunluk Test Kiti Hareket Senséru Regililatoru Filtre
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