
ELECTPRO® ARC KORUYUCU ELBİSE (G1L ALX 250) Mont ve Pantolon

Ürün Kodu: 13856511

Maksimum Güvenlik ve Konforun Buluştuğu

Nokta!

ELECTPRO® ARC KORUYUCU ELBİSE (G1L ALX 250) - Isı ve Aleve

Dayanıklı Elbise, Elektrik Arkına Karşı Koruyucu Elbise, Antistatik

Elbise. Kullanıcının vücudunu; elektrik arkının ısı, basınç, erimiş

parçacık vs. gibi olumsuz etkilerine karşı korur.

Elektrik arkına karşı koruma sağlayan, ısı ve aleve dayanıklı,

yüksek görünürlüklü ve antistatik özellikli ELECTPRO® ARC

KORUYUCU ELBİSE (G1L ALX 250) ile tanışın. İki parçalı bu elbise,

zorlu çalışma koşullarında üstün performans ve güvenlik sunmak

için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

Isı ve Aleve Dayanıklılık: Yüksek sıcaklık ve alevlere karşı etkili

koruma sağlar.

Elektrik Arkına Karşı Koruma: Elektrik arkının ısı, basınç ve erimiş

parçacıklarının olumsuz etkilerine karşı vücudunuzu korur.

Antistatik Özellik: Statik elektriğin birikimini önleyerek güvenli bir

çalışma ortamı oluşturur.

Ergonomik Tasarım: EN ISO 13688 standartlarına uygun ergonomik

yapısı ile rahat hareket ve uyum sağlar.

Standartlar

CE Kategori lll EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN 17353:2020TYPE

AB3

EN 61482-2:2020



EN ISO 11612:2015

A1+A2 B1 C1 F1

TEKNİK BİLGİLER

ALX 250, tek katmanlıdır ve Ceket ve Pantolon olmak üzere iki parçadan oluşur . 

Katman Sistemi : Lenzing™FR, Teijinconex®, Poliamid ve Belltron® yüksek teknoloji liflerinden oluşur. Bu kombinasyon,

üstün ısı ve alev dayanıklılığı, mekanik mukavemet ve antistatik özellikler sunar.

Dizayn: Ceket ve Pantolon / Mont ve Pantolon alternatifi seçenekleri mevcuttur.

Reflektif Şeritler:

50mm genişliğinde sarı-gri-sarı alev almaz reflektif bantlar, düşük ışık ve orta riskli durumlarda
görünürlüğü ve güvenliği artırır.

Sertifikalar ve Standartlar

CE Sertifikası: (EU) 2016/425 KKD Yönetmeliği'ne göre AT Tip İnceleme Sertifikasına sahiptir ve CE
işareti taşır.
IEC 61482-2 Avrupa standartlarına göre elektrik arkına karşı koruma sağlar. 
EN 61482-1-2 standardına göre Sınıf 1 (4kA) derecesinde performans gösterir.
IEC/EN 61482-1-1 standardına göre elbisenin ATPV değeri 11cal/cm²'dir. 
EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1 performans sınıfları ile ısı ve aleve karşı koruma sağlar.

Genel Özellikler

Konforlu Kumaş: İnce ve yumuşak tuşeli kumaşı, viskon içeriği sayesinde üstün giyim konforu sunar.
Yüksek Kaliteli Aksesuarlar: Alev almaz siyah tekstil fermuarı (cırt bant) ve FR tip kemik dişli fermuar
kullanılmıştır.
Dayanıklı Dikişler: %100 Aramid iplik ile dikilmiştir, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.
Reflektif Güvenlik Şeritleri: Göğüs, sırt ve kollarda 5 cm genişliğinde tek sıra alev almaz reflektif bant
(sarı-gri-sarı veya kırmızı-gri-kırmızı) ile görünürlüğünüz artırılır.
Gelişmiş Koruma: Fermuarı koruyan ön pat ile alev girişini önler, yüksek düzeyde koruma sağlar.
Kişiselleştirilebilir Cepler: Pantolon da 3 adet, ceket/montta 3 adet cep bulunmaktadır; isteğinize göre
cep sayısı değiştirilebilir.
Ayarlanabilir Manşetler: Kol uçlarındaki FR tekstil fermuarlı (cırt bant) manşetler ile bilek ölçünüze
uygun ayarlama imkanı sunar.
Ceket pantolon veya mont pantolon seçenekleri mevcuttur.

Neden ELECTPRO® ARC KORUYUCU ELBİSE (G1L ALX 250)?



ELECTPRO® ARC KORUYUCU ELBİSE (G1L ALX 250), maksimum korumayı konfordan ödün

vermeden isteyen profesyoneller için mükemmel bir çözümdür. İleri düzey malzemeler ve

son teknoloji ile üretilmiş bu kaban, birden fazla tehlikeye karşı benzersiz bir savunma

sunar:

Çoklu Tehlikeye Karşı Koruma: Elektrik arkı, ısı, alev ve statik elektriğe karşı eş zamanlı koruma sağlar.
Artırılmış Konfor: Dört katmanlı sistem, çeşitli koşullarda uzun süreli kullanım için nefes alabilirliği
korurken termal yalıtım sağlar.
Yüksek Görünürlük: Düşük görüşlü, orta riskli durumlar için tasarlanmıştır; her zaman görülebilir ve
güvende olmanızı sağlar.
Dayanıklılık: Yüksek kaliteli yapı ve malzemeler, en zorlu ortamlarda bile uzun ömürlü performans
sunar.

Kullanım Alanları

• Elektrik dağıtım ve iletim hatları

• Endüstriyel tesisler

• Acil durum müdahale ekipleri

• Yüksek riskli çalışma ortamları

Sipariş ve Bilgi İçin:

Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Optimum koruma için doğru beden seçimi ve uygun aksesuarların kullanımı esastır.

Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin.

ELECTPRO® ile Güvende ve Konforlu Kalın!

Beden Ölçüleri

ELECTPRO BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN
KİŞİ BOYU 

( CM )

KİŞİ GÖĞÜS

ÖLÇÜSÜ  ( CM )

KİŞİ BEL

ÇEVRESİ  (CM )

CEKET

BOYU           (CM

)

ARK OPERASYON GİYSİSİ

İÇİN CEKET BOYU (CM )

S   

46/48
164-170 88-96 76-84 83 93

M  

50/52
170-176 96-104 84-92 83 93

L    

54/56
176-182 104-112 92-100 85 95



XL 

58/60
182-188 112-120 100-108 85 95

XXL

62/64
188-192 120-128 108-116 87 97

TOLERANS     ±   % 2  

*Teijinconex® ve Twaron® Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.

*Lenzing™FR Lenzing AG’nin tescilli ticari markasıdır.

*Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.

*Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.

*ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


