
ETCHE Kauçuk İtfaiyeci Çizmesi (F3A)

EN 15090 ve EN 20345 standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve

CE işareti taşımaktadır.

Çizmenin üst kısımları aleve, radyan ısıya karşı dirençlidir.

Çizme tabanı sıcak yüzeylere temasta dirençlidir.

EN 943-5 göre test edilmiş kimyasal elbiseler ile kullanıma

uygundur.

Marine sektör SEE-BG sertifikasına sahiptir.

EN 13982-1-2 Test raporuna sahiptir.

Standartlar

CE İşareti MED Sertifikalı (Dümen İşareti) EN 15090:2012 Type F3A

TEKNİK BİLGİLER

Çizmenin üst kısımları aleve, radyan ısıya karşı
dirençlidir.



Çizme tabanı sıcak yüzeylere temasta dirençlidir.
Polimer burun 200 j 'lük baskıya karşı dirençlidir.

Çelik taban 1100 N 'luk uygulanacak güçte
delinmelere karşı dirençlidir. 

Çizme tabanı yağlara karşı dirençlidir 
Pamuk iç astar ve kaymaz tabanlı özelliktedir.

Siyah renktedir.
EN 943-5 göre test edilmiş kimyasal elbiseler ile

kullanıma uygundur.
Fuel oil, madeni yağlar, asit ve solventlere karşı

dirençlidir.
Marine sektör SEE-BG sertifikasına sahiptir.

EN 13982-1-2 Test raporuna sahiptir.
EN 15090:2012 standardına göre Tip F3A


