
ISTEC TIP EW Duvara Monte Paslanmaz Çelik Göz/Yüz Yıkama

ÇeşmesiÜrün Kodu:

P/N: 15011000 (Paslanmaz Çelik)
P/N: 15011000-316 (AISI 316 Paslanmaz Çelik)
P/N: 15011500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

 Güvenli Çalışma Ortamı için İdeal Çözüm 
ISTEC TIP EW Duvara Monte Göz/Yüz Yıkama Çeşmesi, tehlikeli
çalışma ortamlarında ani kazalarda hızlı ve etkili müdahale
sağlamak için tasarlanmıştır. ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN
15154-2 standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve ilgili
sertifikalara sahiptir. Bu ürün, özellikle kimyasal, petrokimya,
ilaç, gıda, metal işleme ve diğer sanayi kollarında sıklıkla tercih
edilmektedir.

Ürün Özellikleri:
Dayanıklı ve Estetik Tasarım: ISTEC TIP EW çeşmeleri,
paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü ve estetik bir
görünüm sunar. Duvara monte edilerek yerden tasarruf sağlar
ve çalışma alanında düzeni korur.

Güvenli Kullanım İçin Sertifikalı: Tehlikeli ortamlarda güvenle
kullanılabilmesi amacıyla ATEX sertifikalı (EXPROOF)
modellerimiz mevcuttur. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği
standartlarına tam uyum sağlar.

Standartlara Uygun Üretim: ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN
15154-2 standartlarına göre üretilirler ve belgelendirilmişlerdir.

Optimal Su Sıcaklığı Kontrolü: Opsiyonel olarak sunduğumuz
su sıcaklığının 16-38 °C arasında sabit kalmasını sağlayan
termostatik vana kullanıcı konforunu maksimize eder.
Termostatik karıştırıcı vanalar sayesinde, su şebekesinden gelen
sıcak ve soğuk sular ideal sıcaklığa karıştırılır. Su sıcaklığı bu
aralığı karşılamıyorsa, alternatif çözümlerimiz için satış
ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
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