
İzoleli ve Kabin İçi Isıtmalı, Kabinli Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi ISTEC
Tip ESW-CCM

Bina dışı uygulamalar için uygundur.

Soğuk İklimler için İzoleli kabindir ve içi Isıtmalıdır.

Yaylı ve izolasyonlu kapılar vardır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı

sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının

şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup

sertifikaları mevcuttur.

Standart olarak galvanizli çelikten imal edilir (Opsiyonel olarak 304

K. paslanmaz çelik, 316 K. paslanmaz çelik veya GRP materyaller

mevcuttur).

Seçilebilecek tüm aksesuarların tehlikeli alanlarda kullanılmasına

imkan sağlayan ATEX sertifikalı Ex-proof seçenekleri mevcuttur.

Soğuk iklimler için standart olarak izoleli kabindir ( 50 mm

poliüretan)  ve içi ısıtmalıdır.

Özel yalıtımlı (izolasyonlu) kabin, yaylı kapılar ve kabin içi ısıtıcı

mevcuttur.

-40°C / +55°C ortam sıcaklığında kullanılmaya uygundur. Su şebeke

hattı basıncının 2-3 bar olması tavsiye edilir.

Standartlar

CE İşareti ANSI / ISEA Z358.1-

2014

ANSI / ISEA Z358.1-

2014 (Plumbing)

GOST-R ANSI standartlarına

uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2 EAC



TEKNİK BİLGİLER

Bina dışı uygulamalar için uygundur.

Soğuk İklimler için İzoleli kabindir ve içi Isıtmalıdır.

Yaylı ve izolasyonlu kapılar vardır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının

şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standart olarak galvanizli çelikten imal edilir (Opsiyonel olarak 304 K. paslanmaz çelik, 316 K. paslanmaz çelik veya GRP

materyaller mevcuttur). 

Seçilebilecek tüm aksesuarların tehlikeli alanlarda kullanılmasına imkan sağlayan ATEX sertifikalı Ex-proof seçenekleri

mevcuttur. 

Soğuk iklimler için standart olarak izoleli kabindir ( 50 mm poliüretan)  ve içi ısıtmalıdır. 

Özel yalıtımlı (izolasyonlu) kabin, yaylı kapılar ve kabin içi ısıtıcı mevcuttur.

-40°C / +55°C ortam sıcaklığında kullanılmaya uygundur. Su şebeke hattı basıncının 2-3 bar olması tavsiye edilir.

Sistemde opsiyonel olarak;

Pütürlü GRP kaymaz taban Test kolu (ürünü dışardan test etmeye olanak verir)

Entegre derenaj çukuru bulunmaktadır.

Opsiyonel entegre derenaj çukuru tehlikeli olabilecek atıkların güvenli bir şekilde gidere gönderilmesini sağlar.

 

Vücut duşu çanağı : 300 mm çap

Göz duşu çanağı  : 300 mm çap

Su girişi : 1 ½” flanşlı

Su çıkışı  : 1 ¼”

Su akışı  : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

                  Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

 

Standart Özellikler

Su Girişi: 1”

Su Akışı: Göz yıkama çeşmesi için minimum 11,4 /dk Vücut duşu için minimum 75,7 l/dk

 

OPSİYONLAR

Ex-proof veya Non Ex-proof Sesli ve Işıklı Alarm
Göz duşu içeride veya dışarıda, sağ veya sol

tarafa monte edilebilir
Göz duşu ayak kumandası

Flanşlı su girişi
İç ve dış aydınlatma

Düşük su seviye alarmı
Yaylı kapılar

Perde



Kablo ısıtması
Ahşap palet ile paketleme

Panik bar
Platform Aktivasyonu

Drenaj çukuru ve ızgara
ABS duş çanağı

Kaynama veya donma koruma valfi
Paslanmaz çelik taşıma halkaları

Ex-proof veya non ex-proof akış şalteri

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Akış Şalteri Donma Önleyici
Vana

Elektrik Bağlantı
Kutusu

Flanşlı Su Girişi Görsel Alarm Göz Duşu
Kapağı

GRP Izgara ve Su
Toplama Haznesi

İç & Dış Kabin
Aydınlatma

Kabin İçi Isıtıcı Kaynar Su Önleyici
Vana

Su Basınç
Göstergesi

Panik Bar

GRP Platform
Aktivasyonu

Sıcak & Soğuk Su
Karıştırıcı Vana

Ayak Pedal
Kumandası

İzolasyon İzolasyonlu Paneller
ve Yaylı Kapılar

E-GSM Uyarı
Cihazı



Atık Su Deposu Çek Valf Kauçuk Toz
Kapağı

Standartlara
Uygunluk Test Kiti

Tetikli Vana Yakınlık &
Hareket
Sensörü

Basınç Regülatörü Pislik Tutucu Filtre


