
RESPIREX Level A Tam Gaz Sızdırmaz Kimyasal Elbise

P/N: 06060414   (çizmesiz)

P/N: 06060413    (çizmeli)

Tip 1A – ET sınırlı yaşam gaz

sızdırmaz elbise aşındırıcı

gazlara, sıvılara ve katı

kimyasallara karşı koruma için

tasarlanmıştır.

Geniş göğüs açılı buğu giderici

lamine şeffaf kristal yüz siperi

vardır.

İçeriden temiz hava tüplü

solunum seti ile kullanıma

uygundur.

Elbiseye monte edilmiş

ayarlanabilir Neopren  eldiven

ve Hazmax   FPA güvenlik botlu

ve içten çoraplı olarak opsiyonlu

seçenekleri vardır.

®

®

Ayarlanabilir iç destek kemeri

vardır.

Kullanılmadığı sürede ilk beş yıl

bakım gerektirmez.



 

Kullanılmaya başlandıktan

sonra yılda bir basınç testi

yapılmalıdır.

Kullanım ve bakım talimatlarına

uyulduğu sürece 10 yıla kadar

güvenle kullanılabilir.

EN 943-2 (Tip 1) için

onaylanmıştır ve EN 943-2 de

listelenen 15 kimyasal ile test

edilmiştir.

Teknik Bilgiler

Tip 1A – ET sınırlı yaşam gaz sızdırmaz

elbise aşındırıcı gazlara, sıvılara ve katı

kimyasallara karşı koruma için

tasarlanmıştır.

Geniş göğüs açılı buğu giderici lamine

şeffaf kristal yüz siperi vardır.

İçeriden temiz hava tüplü solunum seti ile

kullanıma uygundur.

Elbiseye monte edilmiş ayarlanabilir

Neopren  eldiven ve Hazmax   FPA

güvenlik botlu ve içten çoraplı olarak

opsiyonlu seçenekleri vardır.

® ®

Ayarlanabilir iç destek kemeri vardır.



Kullanılmadığı sürede ilk beş yıl bakım

gerektirmez.

Kullanılmaya başlandıktan sonra yılda bir

basınç testi yapılmalıdır.

Kullanım ve bakım talimatlarına uyulduğu

sürece 10 yıla kadar güvenle kullanılabilir.

EN 943-2 (Tip 1) için onaylanmıştır ve EN

943-2 de listelenen 15 kimyasal ile test

edilmiştir.

 

Test Standart EN 943-2

Performans

sınıfı

Aşınma Dayanımı EN 530 method

2

4

Çatlama Dayanımı EN ISO 7854

method B

1

Trapezoidal Yırtılma

Dayanımı

EN ISO 9073 3

Kopma Dayanımı EN ISO 13934-1 4

Delinme Dayanımı EN 863 2



96%Sülfürik Asit

Nüfuziyetine Direnç

EN ISO 6529 1

Tutuşmaya Dayanım EN 13274-4

method 3

1

Aleve Dayanım EN 13274-4

method 3

(Basınç)

1

Dikiş Mukavemeti ISO 5082
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Kullanım Amacı: Ortamda  bulunan  kimyasalların  gözler, deri  ve solunum sistemi için çok

tehlikeli  ve ölümcül  olması  durumunda veya deri tarafından absorbe edilen tehlikeli 

kimyasalların bulunduğu ortamlarda, ortamda deri ile temas etmesi tehlikeli olacak kimyasalın

mevcudiyeti veya şüphesi olduğu durumlarda, Level A  şartlarının  oluşup  oluşmadığı  belli 

olmayan ve yeterli havalandırmanın bulunmadığı kapalı alanlardaki çalışmalarda koruyucu

malzeme olarak kullanılır.

 

 

 

 

Dizayn: Rpx Level A en üst düzey koruma

sağlayan yapıda tam korumalı gaz sızdırmaz

elbisedir. Geniş görüş açılı lamine kristal şeffaf

yüz siperi kullanım kolaylığı sağlar.

Ayarlanabilir iç destek kemeri, elbiseye monte

edilmiş ayrılmaz eldiven mevcuttur. Çoraplı

veya kimyasal dayanıklı çizmeler ile

kullanılabilen modelleri mevcuttur. Hava tüplü

solunum seti kullanıma uygundur.


