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safeCAN® 9.5 LT TASIMA VE SAKLAMA KABI TiP 2

Uriin Kodu: 22030009 22040009

TiP 2 Giivenli kaplarin dolum ve bosaltim noktalari ayri ayridir.

Bosaltim bukdlebilir, esnek bir
metal hortum yardimiyla
gerceklesir. Boylece daha

sorunsuz, tehlikeli madde etrafa
sigratilmadan guvenli bir
boslatma saglanir.

Paslanmaz Celik & Galvanizli
Boyali Celik malzeme secenekleri

mevcuttur.

Turkiye'de ilk TSEK onayli giivenli
kaplar safeCAN® markamiz ile

Uretilmektedir.

Standartlar
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GOST-R TSE K 207

TEKNIK BILGILER

e Alev Tutuculuk



e Sizdirmazhk
e Doldurma ve dékme islemlerini takiben kendi kendine kapanan emniyetli kapak
e Buharin otomatik disa atimini saglayan duzenek

Glvenli Saklama ve Tasima Kaplari Paslanmaz Celik ve Galvaniz Boyali Celik olarak iki farkli materyalden yapiimaktadir.
Galvanize olanlar elektrostatik boya ile kaplanmaktadir. Depolanacak kimyasal veya Solvente gére degisik renk ve
uygulamalar da yapilmaktadir.

Boyali galvaniz ¢gelik gtivenlik kaplari yanici parlayici petrol tiirevleri icin daha uygundur. Paslanmaz celik kaplar ise,
alkoller, eterler, aromatikler, hidrokarbonlar ve klor bazli hidrokarbonlar icin uygundur.

Kabin icine hava yoluyla veya sivi ile tasinan isinin dagitilmasi ve sogurulmasiyla, alev tutucu, kabin icindeki buhar
sicakligini parlama noktasinin altinda tutar.

Tasimay ve bosaltmay:
kolaylastiran tasima kolu  *-
ve yayl kapak mekanizmasi.
Alevi ve oksijeni disarnida tutan,
_~ buharlasan gazi disari tahliye
" eden yayh kapak.

0,70 mm sac ile
giiglendirilmis gelik g('ilvde.."’-.‘

Alev parlamasinin igeri girmesini
7 engelleyen alev tutucu

Gowvde tizerine kullanma
talimat ve uyan etiketi.

Darbelere ve carpmalara karsi gévde
¢ gliglendiren &zel damarlar

Segilen modellere opsiyonel \"'A-.‘ SafECANO

olarak eklenebilen musluk.
\n
\\.

TiP 2 Modelde bilkiilebilir

r bosaltma hortumuna
B ek olarak doldurma-bosaltma
kisimlan ayridir.
‘_“mfl Ustiin Sivama Teknolojisi ile birlestirilmis
P ve kenet ile giiglendirilmis, kaynaksiz taban yapisi.

Yan darbe ve ¢arpmalara karsi govde sacini koruyucu 6zel damarlari mevcuttur.

ic kisimlari paslanmayi énleyici maddelerle kaplanmistir.

Tasimayi ve bosaltmayi saglayan yayh kapak mekanizmasi,

Alevi ve oksijeni disarida tutan, buharlasan gazi disariya tahliye eden yayli kapak ve Alev tutucu (Flame
Arrester),



Tasimayi ve bosaltmayi kolaylastiran tasima kolu ve yayh kapak mekanizmasi,
0,7 mm sac ile giclendirilmis celik gdvde,

Darbelere ve carpmalara karsi govde guclendiren 6zel damarlar,

GOvde Uzerinde kullanma talimati ve uyari etiketi,

Ustiin sivama teknolojisi ile birlestirilmis ve kenet ile gliclendirilmis taban yapis,

Malzeme: 0,70 mm
Koli 6lculeri: 280x280x400 mm (ExBxY)
Toplam agirhk: 3,52 kg

Kirmizi : Yanici parlayici sivilar icin
Mavi : Kerosen icin
Sar1 : Mazot benzin ve yakitlar i¢in

Yesil : Yaglar icin
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