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Wolf® 400VA Ex-Proof Transformator

&

Ex-Proof (ATEX)

LL-114/T3, LL-214/T3, LL-221/T3, LL-133/T3, LL-233/T3, LL-243/T3
IMPA Code:33 19 01 - LL-133/T3, 33 19 02 - LL-233/T3

Wolf ATEX transformatorleri, CE isareti tasir ve patlayici gaz (Zone
1) ve toz (Zone 21) bulunan alanlarda gtivenle kullanilabilir. Belirli
sicaklik sinirlarinda kullanilmak Gzere tasarlanmislardir. Bu
transformatoérler, hem ATEX hem de IECEx sertifikalarina sahip

olup guivenlik acisindan onayhdir.
Sertifikasyon

e Wolf ATEX Transformator CE isareti tasir.

e Zone 1 (patlayici gaz) ve Zone 21 (toz) alanlarinda
guvenle kullanilabilirler.

e Belirli sicaklk sinirlarina uyum saglayacak sekilde
kullanilabilirler.

o ATEX ve IECEx standartlarina gore
sertifikalandiriimistir.

e GRP igin,

For Output Power < 400VA

I12GD Exd e llCT3 Gb
Ex t 1IC T195°C Db IP66 (-20°C < Ta < +35°C)

For Output Power < 320VA

I12GD Exd ellICT3 Gb
Ex t I1IC T195°C Db IP66 (-20°C < Ta < +50°C)

e Paslanmaz Celik,

For Output Power < 400VA
112GD Exd e lIC T3 Gb Ex t I1IC T195°C Db IP66 (-20°C < Ta < +30°C)
For Output Power < 320VA
12 GD ExdellC T3 Gb Ex t 1IC T195°C Db 1P66 (-20°C < Ta < +42°C)

Standartlar

IECEx

IECExX



TEKNIK BILGILER

* Zorlu gevreler icin saglam ve dayanikli yapi.

* Kolay tasima icin tasinabilir tasarim.

* Genis voltaj araligi: 230V veya 110V'den 24V'a ve 230V'den 110V'a kadar.

* Farkli gug ihtiyaglarina uygun 400VA ve 320VA glic secenekleri.

* Kolay baglantilar icin 4 x ATX priz ¢ikisi ile donatilmistir.

* Aninda kullanim icin 15m SY kablo ve ATX fis ile birlikte temin edilir.

* CEAG, STAHL ve Marechal fis secenekleri uyumluluk icin mevcuttur.

* Bakim isleri icin gecici ortam ve gérev aydinlatmalarini besler.

* Ek guvenlik icin 110V versiyonlari CTE (Centre Tap Earth) secenegi ile sunulmaktadir.

* Paslanmaz celik veya GRP muhafaza secenekleriyle, IP66'ya kadar sizdirmazlik saglanarak nemli ve tozlu kosullar igin

uygundur.

ATEX 400VA Transformator

URUN REFERANSLARI LL-114/T3 LL-214/T3 LL-221/T3 LL-133/T3 LL-233/T3 LL-243/T3
URUN TANIMI GRP Paslanmaz Celik
110Vv:24vV 230V:24V 230V:110V 110V:24V 230V:24V 230V:110V
KOD For Output Power < 400VA For Output Power < 400VA

12 GD Exd e lICT3 Gb
Ex t IIIC T195°C Db IP66
(-20°C < Ta < +35°C)
For Output Power < 320VA
112 GD Exd e lIC T3 Gb
Ex t 11IC T195°C Db IP66
(-20°C < Ta < +50°C)

KORUMA TiPi

GAZ ALAN
SINIFLANDIRMASI

SICAKLIK T3
SINIFLANDIRMASI
(GAZ)

12GDExdellCT3GbExtlIIC
T195°C Db IP66
(-20°C < Ta < +30°C)

For Output Power < 320VA
12GD ExdellCT3 Gb Ex t1lIC
T195°C Db IP66
(-20°C < Ta < +42°C)

'e' increased safety, 'd' flameproof

Zone 1 ve 2, Gaz Gruplari lIA, IIB ve lIC

T3



TOZ ALAN
SINIFLANDIRMASI

MAKSiMUM YUZEY
SICAKLIGI

(TOZ)

ORTAM SICAKLIGI

SERTIFiKA

YAPI(KASA)

GUC

GiRIiS VOLTAJI

GiRiS KABLOSU

CIKIS VOLTAJI

SOKET AYARLAMA VE

YAPILANDIRMA

BOYUTLAR

IP KORUMA SINIFI

AGIRLIK

Zone 21 ve 22, Toz Gruplari llIA, 11IB ve IlIC

T195°C

400VA -20°C to +35°C

320VA -20°C to +50°C

ATEX - LCIEO2ATEX6248X
IECEX - LCI 04.0016X

Cam takviyeli polyester (GRP)
kasa,paslanmaz celik paltform

320/ 400VA
110V ac 230V ac
+6% - +6% -10%

10%

T195°C

400VA -20°C to +30°C

320VA -20°C to +42°C

ATEX - LCIEO2ATEX6118X IECEX -
LClI 11.0008X

Deniz sinifi (316L) paslanmaz celik kasa ve

tasima platformu

320/ 400VA

110V ac 230V ac +6% -10%

+6% -10%

15m uzunlugunda, 2.5mm? SY kablo ile ATX 110V / 230V 2P+E fis takili olarak standart

24V 110V

24V 110V

Her Unite igin 4 cikis soketi (ATX 110V / 24V 2P+E) standart

Her iki tarafda 2 soket

504 x 465 x 285mm (U x G x Y)

21kg

512 x 562 x 260 mm (U x G xY)

28 kg
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