
Wolf® H-4DCA Ex-proof Kulplu Halojen Lamba (4 Pilli)

Ürün Kodu: 08020200

Sertifikasyon ve Uygunluk:

Zone 1, 2 (gaz) ve Zone 21, 22 (toz) için uygundur
Gaz Grubu: IIA, IIB, IIC
Toz Grubu: IIIA ve IIIB
Sıcaklık Sınıfı: T4
EN IEC 60079-0,EN 60079-7,EN 60079-11 ve EN
60079-31 standartlarına uygundur
EX II 2GD Ex eb ib IIC T4 Gb (-10°C ≤ Ta ≤ +40°C)

      Ex tb IIIB T135°C Db IP66

Teknik Özellikler:

Işık Kaynağı: Yeni İki Parçalı LED Modülü
Parlaklık Süresi: 45 saate kadar
Gövde Malzemesi/Lens: Termoplastik, Statik
Önleyici / Sertleştirilmiş Cam (6 mm)
Güç Kaynağı: 4 x 1.5V Pil ile çalışır.
Ağırlık: Yaklaşık 1.54 kg

Standartlar

Ex-Proof (ATEX) IECEx CE 0598 LR Sertifikası

TEKNİK BİLGİLER

WOLF H-4DCALED EL LAMBASI



ÜRÜN REFERANSI H-4DCALED

ÜRÜN TANIMI LED El Lambası, Pil ile çalışır

KOD ETX, IECEx & UKCA II 2GD Ex eb ib IIC T4 Gb

Ex tb IIIB T135°C Db IP66

KORUMA TİPİ “eb” increased safety, “ib” intrinsic safety, “tb” kaplama ile koruma

GAZ ALAN SINIFLANDIRMASI Zone 1 and 2, Gaz Grupları IIA, IIB and IIC

SICAKLIK SINIFI (GAZ) T4

TOZ ALAN SINIFLANDIRMASI Zone 21 & 22, Toz Grupları IIIA and IIIB

MAKS. YÜZEY SICAKLIĞI (TOZ) 135°C

ORTAM SICAKLIĞI -10°C to +40°C

SERTİFİKA ATEX BAS00ATEX2176

UKEX BAS21UKEX0359

IECEX IECEx BAS 16.0076

YAPI(MATERYAL)/LENS Termoplastik, Statik Önleyici / Sertleştirilmiş Cam (6 mm)

IŞIN TİPİ Spot

IŞIK KAYNAĞI PARÇA NUMARASI H-84

TİPİ Yeni İki Parçalı LED Modülü

WATTS 1.51W

KAYNAKTAKİ ÇIKTI 269lm



ÖMÜR 25,000 saat

GÜÇ KAYNAĞI PARÇA NO 4 x H-20 (LR20)

TİPİ LR20/R20 Primary Cells to IEC60086

VOLTAJ 4 x 1.5V

IŞIK SÜRESİ 45 saate kadar

IP KORUMA SINIFI IP66

AĞIRLIK (PİLLER DAHİL) 1.54kg


