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Wolf® HT-500 Ex-Proof Sarj Edilebilir Zone 1 Kafa Lambasi

HT-500 Petzl Duo Z1, tehlikeli alanlarda kullaniimak Gizere

tasarlanmis guicld, sarj edilebilir cok 1sinh bir el feneridir.

o Sertifika: ATEX Zone 1/21

Sicakhik Sinifi: T4

Koruma Derecesi: IP67 (su ve toz gecirmez)

Isik Kaynagi: Uzun émdarlt LED

Pil Stiresi: Farkl gl seviyelerinde 7, 12, 17 ve 23
saat

Aydinlatma Modlar::

BOOST modu: 360 lumen

Uzak géris: 140 lumen

Hareket: 300 lumen

Yakinhk: 170 lumen

Yakin mesafe ¢alismasi: 70 lumen

Standartlar
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Ex-Proof (ATEX) IECEX CE 0598 UKEX

TEKNIK BILGILER



Uriin Referansi/Agiklamasi

KOD

KORUMA TiPi

GAZ ALAN SINIFI

SICAKLIK SINIFLANDIRMASI (GAZ)

TOZ ALAN SINIFLANDIRMASI

MAX. YUZEY SICAKLIGI (TOZ)

ORTAM SICAKLIGI

SERTIFIKA
ISIK TiPi
ISIK KAYNAGI TiPi
GIKIS
POWER SOURCE PARGA NUMARASI
TiP
VOLTAJ

SAR] SURESI
ISIK SURESI

IP KORUMA SINIFI

HT-500/ATEX Sarjli Kafa Lambasi

112 GD Ex ib 11B* T4 Gb 11IB T135° C Db

‘ib" intrinsic safety

Zones 1

T4

Zones 21

T135°C

-20° C to +40° C

LCIE17ATEX3009X

Flood, Spot veya Karisik

Yuksek Gli¢ LED

360 lumene kadar

HT-518

Lithium-lon ACCU 2 DUO Z1 batarya

3.7V

8 saat

23 saate kadar

(Acil modda 10 Im,1.5 saat)

1P67
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