
Wolf® LinkEx™ LED Tank Aydınlatma Ünitesi

IMPA Codes

33 19 16 - LL-155, 33 19 17 - LL-255, 33 19 18 - LL-125, 33 19 19 - LL-

225

LinkEx™ Tank Lighting Kits, ATEX sertifikalıdır ve
kapalı alanlarda patlayıcı gazlar, buharlar, sisler veya
tozlar içeren tehlikeli alanlar için düşük voltajlı geçici
aydınlatma sunar. Bu kitler, 1. ve 2. Bölgeler (gaz) ile
21. ve 22. Bölgeler (toz) için uygundur.
Tanklar ve gemilerde yüksek kaliteli görev ve ortam
aydınlatması için esnek kurulum.
Aşağıdaki bileşenlerle basit bir yapılandırma ile
yüksek güvenlik sağlar:
LinkEx™ LED Geçici Aydınlatmalar
LinkEx™ LED Geçici Acil Aydınlatmalar
LinkEx™ WF-300XL LED Floodlites
LinkEx™ WF-250XL LED Floodlites
El Tipi Ön lamba
ATEX Trafo (230V veya 110V'den 24V'ye)
Çeşitli kablolar, prizler, soket tipleri ve güç dağıtım
sistemleri
Koruyucu, sabitleme ve montaj aksesuarları
Uygulamalar, gemiye giriş, tank temizliği, rutin
inceleme ve bakım duruşları gibi alanları içerir. Bu
alanlar, petrol ve gaz, hava taşımacılığı, petrokimya
ve kamu hizmetleri gibi sektörlerde yaygındır.
LinkEx™ ürünleri, Wolf'un benzersiz güvenlik özelliği
olan SOVI™ ile donatılmıştır.
Standart yapılandırmalar mevcut olup, özel
gereksinimlere göre kablo uzatmaları ve ışık
yapılandırmaları gibi özel tank aydınlatma kitleri de
sunulmaktadır. 

Teknik Özellikler 

Ultra parlak, yüksek güçlü, düşük bakım gerektiren
LED "Ömür Boyu Takılı"
SOVI™ (Güvenli Optimum Voltaj Göstergesi) LinkEx™
LED Geçici Aydınlatmalarda (Acil dahil) ve LinkEx™
WF-300XL & WF-250XL Floodlite’larda maksimum
güvenlik için



8 LED Aydınlatmaya kadar güç sağlar
Acil aydınlatmalar, ekstra güvenlik için yedek batarya
kaynağına sahiptir
ATX priz ve soketlerle donatılmıştır
Düşük ve kolay bakım
Sağlam, dayanıklı ve hafif yapı
Geniş bir alanda hızlı ve kolay kurulum
Düşük güç tüketimi
Çeşitli aksesuar seçenekleri

Standartlar

CE İşareti Ex-Proof (ATEX)

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN REFERANSI MALZEME/VOLTAJ/MODEL VA SICAKLIK SINIFI

&ORTAM (°C)

KOD

4 x LX-400 180° Kablolama (her ışık için):

20m SY 2.5mm²

GRP 110V LL-114/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

175/T4

SS 110V LL-133/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

185/T4

GRP 230 LL-214/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

275/T4

SS 230V LL-233/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

285/T4

4 x LX-400E (EMERGENCY) Kablolama (her

ışık için):

20m SY 2.5mm²

GRP 110V LL-114/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

145/T4



SS 110V LL-133/T4 250 T4

-

20°C to

+55°C

LX-165/T4

GRP 230 LL-214/T4 250 T4

-

20°C to

+55°C

LX-245/T4

SS 230V LL-233/T4 250 T4

-

20°C to

+55°C

LX-265/T4

3 x LX-400 180° + 1 x LX-400E Kablolama

(her ışık için):

20m SY 2.5mm²

GRP 110V LL-114/T 250 T4 -20°C to +55°C LX-

146/T4

SS 110V LL-133/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

166/T4

GRP 230 LL-214/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

246/T4

SS 230V LL-233/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

266/T4

3 x LX-400 180° + 1x 360° Kablolama (her

ışık için):

20m SY 2.5mm²

GRP 110V LL-114/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

176/T4

  SS 110V LL-133/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

186/T4

  GRP 230 LL-214/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

276/T4

  SS 230V LL-233/T4 250 T4 -20°C to +55°C LX-

286/T4



2 x LX-400 180° + 2 x WF-300XL Kablolama

(her ışık için):

20m SY 2.5mm² (LX) 

20m SY 2.5mm² (WF)

GRP 110V LL-114/T3 320 T3 -20°C to +50°C LX-

137/T3

SS 110V LL-133/T3 320 T3 -20°C to +42°C LX-

157/T3

GRP 230 LL-214/T3 320 T3 -20°C to +50°C LX-

237/T3

SS 230V LL-233/T3 320 T3 -20°C to +42°C

LX-

257/T3

4 x WF-300XL Kablolama (her ışık için):

20m SY 2.5mm²

GRP 110V LL-114/T3 400 T3 -20°C to +35°C LL-

135/T3

SS 110V LL-133/T3 400 T3 -20°C to +30°C LL-

155/T3

GRP 230 LL-214/T3 400 T3 -20°C to +35°C LL-

235/T3

SS 230V LL-233/T3 400 T3 -20°C to +30°C LL-

255/T3

4 x WF-250XL Kablolama (her ışık için):

20m SY 2.5mm²

GRP 110V (LL-114/T4) 250 T4 -20°C to +55°C LL-

139/T4

SS-110V (LL-133/T4) 250 T4 -20°C to +55°C LL-

159/T4

GRP 230V (LL-214/T4) 250 T4 -20°C to +55°C LL-

239/T4

SS 230V (LL-233/T4) 250 T4 -20°C to +55°C LL-

259/T4



8 x LX-400 180°

(2 x seri/dizi x4 bağlantılı) Kablolama (her

ışık için):

5m light SY 2.5mm²

GRP 110V LL-114/T3 400 T3 -20°C to +35°C LX-

177/T3

SS 110V LL-133/T3 400 T3 -20°C to +30°C LX-

187/T3

GRP 230 LL-214/T3 400 T3 -20°C to +35°C LX-

277/T3

SS 230V LL-233/T3 400 T3 -20°C to +30°C LX-

287/T3

8 x LX-400E (EMERGENCY)

(2 x seri/dizi x4 bağlantılı) Kablolama (her

ışık için):

5m light SY 2.5mm²

GRP 110V LL-114/T3 400 T3 -20°C to +35°C LX-

147/T3

SS 110V LL-133/T3 400

T3 -20°C to +30°C

LX-

167/T3

GRP 230 LL-214/T3 400

T3 -20°C to +35°C

LX-

247/T3

SS 230V LL-233/T3 400 T3 -20°C to +30°C LX-

267/T3


